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网络控制键盘 TC-KEBD880
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产品特性：
· 可控制255台智能网络矩阵

· 支持控制VGA/RGB/SDI/DVI/88HD等高清矩阵

· 支持255台网络解码器控制
· 可直接控制模拟快球、高清标清网络球机
· 支持DVR/NVR硬盘录像机控制，兼容主流厂家嵌入式
· 飞梭旋钮实现DVR/NVR录像回放和矩阵监点迅速切换
· 支持软件客户端控制，实现一键抓拍一键录像功能
· 提供网络接口、RS-485端口和一路继电器开关量输出。
· 支持摇杆/按键/液晶屏/端口的状态检测。
技术规格：

	产品功能

	控制网络矩阵
	支持255台智能网络矩阵控制

	控制高清矩阵
	支持VGA/RGB/SDI/DVI/88HD矩阵控制

	控制网络解码器
	最多255个

	控制网络球机
	最多255个

	控制模拟球机
	最多256个，支持PELCO-P/D、tiandy、三星、索尼、松下等协议

	控制DVR/NVR
	RS-485方式最多支持16个，网络方式最多支持255个

	控制客户端软件
	可控BS和CS

	飞梭旋钮控制
	可录像回放、一键抓拍一键录像

	语言种类
	中英文（标配）

	网络校时
	支持

	键盘状态监测
	支持摇杆/按键/液晶屏/端口的状态检测

	硬件接口

	

	摇    杆
	三维进口摇杆

	液晶屏尺寸
	6.8寸

	以太网接口
	10/100M

	报警输出
	2路继电器输出接口

	控制端口
	RS-485（用于控制球机）,可扩展USB接口

	一般规范

	工作温度
	-10℃～55℃  

	工作湿度
	＜90% 

	工作电压
	DC12V 

	功    耗
	10W

	重    量
	1.5kg

	外型尺寸
	440mm（长）×240mm（宽）×100mm（高）


外形尺寸：
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